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Принцип действия: датчик излучает ультразвуковые волны и детектирует эхо.
Рабочая частота: 40 кГц.
Диапазон рабочих температур: -30...+85°С (-30...+60°С).

Наименование MA40B8R MA40B8S MA40E7R MA40E7S MA40E7S-1 MA400A1
Функция Приемник Передатчик Приемник Передатчик Приемопередатчик Приемопередатчик
Диаметр 16 мм 16 мм 18 мм 18 мм 18 мм 11 мм
Чувствительность -63±3 дБ - -74 дБ - -72 дБ -74 дБ
Уровень звук. давления - 120 дБ - 106 дБ 106 дБ -
Угол рассеяния 50° 50° 100° 100° 75° 7°
Разрешение 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 1 мм
Детектир. расстояние 0.2 – 6 м 0.2 – 6 м 0.2 – 3 м 0.2 – 3 м 0.2 – 3 м 0.06 – 0.3 м 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

Нименование MA40B8R, MA40B8S MA40E7R, MA40E7S, MA40E7S-1 MA400A1
Тип Открытая структура Влагозащищенный корпус Высокочастотный

Внешний вид
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Область 
применения

Автоматические двери, охранные системы, дистанц. 
управление, определение расстояния до объекта

Датчики заднего хода и парковки автомобиля, 
датчики уровня жидкости 

Датчики определения расстояния, 
датчики уровня жидкости

Наименование ADXL105 ADXL202 ADXL210 ADXL150 ADXL250 ADXL190
Макс. знач. ускорения 5 g 2 g 10 g 50 g 50 g 100 g
Количество осей 1 2 2 1 2 1
Разрешение 2 mg 5 mg 5 mg 10 mg 10 mg 40 mg
Ширина полосы частот 10 кГц 5 кГц 5 кГц 1 кГц 1 кГц 400 Гц
Напряжение питания 2.7 - 5 В   3 - 5 В 3 - 5 В 4 - 5 В 4 - 5 В 5 В
Тип выходного сигнала аналоговый цифровой цифровой аналоговый аналоговый аналоговый 
Особенности с темпер. датч. – – с выс. разреш. с выс. разреш. –

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наклон Сила инерции Вибрация 

Диапазон g 1 g < 2 g < 10 g < 50 g < 2 g < 10 g < 50 g < 50 g

Одна ось ADXL202, ADXL105 ADXL202,
ADXL105

ADXL210,
ADXL150 ADXL150 ADXL202,

ADXL105
ADXL210,
ADXL150 ADXL150 ADXL190

Две оси ADXL202 ADXL202 ADXL210,
ADXL150 ADXL250 ADXL202 ADXL202 ADXL250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Серия
2. Количество осей: 1, 2
3. Макс. значение ускорения, g
4. Диапазон рабочих температур 
 J – 0…+70°C, A – -40…+85°C, W – -40…+105°C
5. Тип корпуса: QC – QC-14

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

QС-14

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ
(АКСЕЛЕРОМЕТРЫ)

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ
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